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 BUD – INVENT Sp. z o. o.
Firma założona w 1993 r.

tel. 022-825-91-37



tel. 022-825-91-73

                                                     fax 022-825-87-15

                                      e-mail: bud-invent@alpha.pl

Warszawa, dnia 27.02.2012 r.

BI/0172/2012

Dotyczy: Dostawy i montażu wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 1:

1) Technologia sceny i oświetlenia;
2) Technologia AV.
Nr postępowania: ZP/PN/1/GTS/12
W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 21-02-2012 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający wyjaśnia zapisy zawarte w treści Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 9 do SIWZ):

Pytanie 1

W części dot. Technologii ogólnej i oświetlenia w grupie Projektory i akcesoria - dla potrzeb technologii oświetlenia scen w poz. 3, 4 i 5:

- podanie wymaganych wartości ZOOM 12-300 i 22-500 jest nieczytelne ( nie podane czy dotyczy ogniskowej czy kąta rozsyłu, czy kąta pełnego czy połówkowego) uniemożliwia dobranie urządzenia spełniającego wymagane parametry – prosimy o uszczegółowienie parametru;
Odpowiedź 1
W części dot. Technologii ogólnej i oświetlenia w grupie Projektory i akcesoria - dla potrzeb technologii oświetlenia scen w poz. 1 – 8 jednostki kąta wydrukowane została nie jako °, tylko 0,  (np. kąt rozsyłu 12-300, zamiast 12-30°), co utrudnia prawidłowe odczytanie parametrów. Prawidłowy zapis SIWZ w zakresie poz. 1 - 8 projektory i akcesoria jest następujący:
	
	Krótki opis przedmiotu
	Szt.

	Projektory i akcesoria - dla potrzeb technologii oświetlenia  scen

	

	1
	Projektor PC:  0,5/0,65kW , Gy 9,5
Przesłona czterolistna
Wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu 9° - 66°
>soczewka płasko-wypukła pryzmatyczna
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodującą trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 
650 W  dla kąta rozsyłu 9°  z odległości 8 m wynosi  1875 lx.
	38

	
	
	

	2
	Projektor PC:  1/1,2kW , Gx 9,5
Przesłona czterolistna
Wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu  7°-61°
>soczewka płasko-wypukła pryzmatyczna
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 1200 W  dla kąta rozsyłu 7°  z odległości 10 m wynosi  3600 lx.
	19

	
	
	

	3
	Projektor manualny profilowy z optyką zmienno-ogniskową:  0,6/0,8 kW , G 9,5
Wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu 12°-30°
>2 soczewki
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
> maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroniczne z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 360°
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 12°  z odległości 10 m wynosi  3900 lx.
	74


	4
	Projektor manualny profilowy z optyką zmienno-ogniskową: 0,6/0,8 kW, 
G 9,5
Wyposażenie projektora:
> kąt rozsyłu 22°-50°
>2 soczewki
>ramka filtra
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroniczne
>z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 360°
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 22°  z odległości 8 m wynosi  2500 lx.
	12


	5
	Zmechanizowany projektor profilowy  z optyką  zmienno-ogniskową; 0,6/0,8 kW , G 9,5
Kaseta filtrów  barwnych
Wyposażenie projektora:
>wyposażony w gniazda  DMX / Ethernet
> przyciski z wyświetlaczem funkcyjnym
>sygnalizacja świetlna sygnału sterowniczego
>sterowanie ruchami oraz wszystkimi funkcjami projektora z nastawni oświetlenia sceny (obrót lewo-prawo, góra-dół, regulacja zoom, obrót 360° czterema wewnętrznymi przysłonami, wybór koloru filtru z kasety filtrów, obrót maski GOBO 3600, obrót przysłony IRYS).
> kąt rozsyłu 12°-30°
>2 soczewki
>ramka filtra w przypadku kasety filtrów nie jest zakładana
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroiczne z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 360°
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 12°  z odległości 10 m wynosi  3900 lx.
	18


	6
	Projektor PC :  2kW , Gy 9,5
Przesłona czterolistna
Wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu  5°-65°
>soczewka płasko-wypukła pryzmatyczna
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 2000 W  dla kąta rozsyłu 5°  z odległości 12 m wynosi  4861 lx.
	21


	7
	Projektor profilowy z optyką zmienno-ogniskową: 2 kW , Gy 16
Wyposażenie projektora:
> kąt rozsyłu  10°-22°
>2 soczewki z optyka kondensorową
>ramka filtra
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 2000 W  dla kąta rozsyłu 10°  z odległości 12m wynosi  6110 lx.
	14


	8
	Projektor prowadzący daylight: 0,575 kW , G 22 z balastem
Mechaniczny ściemniacz  z pulpitem sterowniczym
Lampa wyładowcza MSR  575W , 6000o  K, G22, gorący start
Kaseta filtrów  barwnych
Wyposażenie projektora:
>dwie soczewki, 
>kąt rozsyłu 12°-30°
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroiczne z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 360°
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>elektroniczny balast
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 12°  z odległości 10 m wynosi  14000 lx.
	3



Pytanie 2:

Dot. Technologia AV
Czy zamawiający udostępni opis i PW z rysunkami, schematami i tabelami dla części Technologia AV?

Brak tych materiałów uniemożliwia opracowanie oferty – niekompletna dokumentacja SIWZ.

Odpowiedź 2
Projekt PW/T/3 – PW Technologii AV został udostępniony na stronie internetowej www.budinvent.pl w zakładce „przetargi” – Gdański Teatr Szekspirowski – część 1.
Pytanie 3
Dot. Technologia AV

Czy zamawiający dokonuje montażu urządzeń technologii AV we własnym zakresie?

Jeżeli montaż, uruchomienie i przeszkolenie jest częścią zamówienia prosimy o

Uzupełnienie tabeli zał. nr 9 o właściwe pozycje ponieważ na stan obecny nie ma podstaw do umieszczenia wartości tych zadań w ofercie.

Odpowiedź 3
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika, o czym jest mowa w SIWZ oraz projekcie umowy z Wykonawcą.

Uzupełnienie tabeli zał. 9 nie jest wymagane do ujęcia powyższych usług w cenie ryczałtowej oferty.
Pytanie 4
Dot. Technologia AV

Jeżeli montaż urządzeń AV leży po stronie dostawcy to montaż ma nastąpić do

gotowych instalacji, czy wykonanie instalacji leży po stronie dostawcy?
Odpowiedź 4


Przedmiot zamówienia obejmuje montaż urządzeń do gotowych instalacji.
Pytanie 5
Dot. Technologia AV

- poz. 16 i poz. 24 switch zarządzany – najprawdopodobniej miało być „switchzarządzalny” – brak w opisie danych wymaganych do urządzenia – prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 5

Zamawiający uzupełnia poz. 16 i poz. 24 Załącznika nr 9 do SIWZ.

Sieciowy przełącznik zarządzalny

- autonegocjacja dupleksu i prędkości,
- samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
- obsługa VLAN 802.11q (do 256 grup),
- tryby przyporządkowania portu do VLANu:
* statyczny,
* dynamiczny,
- obsługa ramek jumbo: mini jumbo (do 1600 bajtów),
- tablica adresów MAC 8kB,
- przepustowość wewnętrzna 12.8Gbps,
- QoS - przyporządkowywanie wag WRR (Weight Round Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika,
- port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,
- konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), telnet,
- spanning tree - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover,
- agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LCAP,
- bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication, MD5 Encryption,
- storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast / unknown unicast,
- testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika, ping, traceroute,
- możliwość aktualizaji firmware u (TFTP, przeglądarka internetowa),
- interfejsy LAN:     RJ-45 10/100, RJ-45 10/100/1000, 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),
- ilość portów LAN:     24 porty RJ-45 10/100, minimum 4 porty RJ-45 10/100/1000, 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),
- zarządzanie:     z poziomu przeglądarki WWW (http / https), telnet,
- szer. x wys. x głęb.:     430 x 44.45 x 202.5mm,
- dodatkowe informacje:    uchwyty do racka 19 cali, zasilanie wewnętrzne, gwarancja 5 lat., uchwyt do rack 19 cali.

Pytanie 6
Dot. Technologia AV

- poz. 75 i poz. 76 statyw mikrofonowy – brak opisu określającego parametry (wysokość i rodzaj podstawy) – prosimy o uszczegółowienie zapisu.

Odpowiedź 6
Zamawiający uzupełnia poz. 75 i poz. 76 Załącznika nr 9 do SIWZ.

poz. 75 
Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na składanej postawie. 
Regulacja wysokości systemem Quick-N-EZ Lever (mechanizm zaciskowy). 
Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). 
Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). 
Wysokość statywu od 111,5 do 168 cm. 
Długość poprzeczki 77,5 cm. 
Waga 3,5 kg.
poz. 76

Statyw mikrofonowy podłogowy łamany na okrągłej odlewanej podstawie. 
Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). 
Wysokość statywu 44 cm. 
Długość poprzeczki od 44 do 80 cm. 
Waga 3,0 kg. 
Pytanie 7
Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania zapytań w związku z

niekompletną dokumentacją SIWZ w części Technologia AV?

Odpowiedź 7
Zamawiający nie przedłuża terminu składania zapytań. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16.03.2012 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1. W Rozdziale 8 pkt. 4 SIWZ skreśla się słowa: „Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia (14.03.2012r.) roku do godz. (10:00).” i zastępuje się je słowami: „Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia (16.03.2012r.) roku do godz. (10:00).”
2. W Rozdziale 11 pkt. 1 SIWZ skreśla się słowa: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  od poniedziałku do piątku włącznie od godz. (08:00) do godz. (16:00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia (14.03.2012r.) roku do godziny (10:00).” i zastępuje się je słowami: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  od poniedziałku do piątku włącznie od godz. (08:00) do godz. (16:00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia (16.03.2012r.) roku do godziny (10:00).”
3. W Rozdziale 11 pkt. 2 SIWZ skreśla się słowa: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu (14.03.2012r.) roku o godz. (10:30).” i zastępuje się je słowami: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu (16.03.2012r.) roku o godz. (10:30).”

Biuro i adres do korespondencji: ul. ŁOWICKA 19, 02-574 WARSZAWA 

NIP 521-04-16-258     REGON 010368070                                                    
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